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En este ejemplo, para una pequeña tienda se usa un amplificador 
Bose IZA-190HZ para amplificar cuatro altavoces Bose DS-16F en una 

sola zona. 

BOSE IZA 190-HZ 

Música en 
teléfono o 
tableta  

Micrófono de avisos 
Cloud PM-1 

Control de volumen y 
selección de fuente A/B 

Bose DS-16F @ 16W 

Bose DS-16F @ 16W 

Bose DS-16F @ 16W 

Bose DS-16F @ 16W 

Un pequeño amplificador 
para todo el control y 
amplificación, que puede 
instalarse en cualquier lugar. 

 Posibilidad de control remoto 
de fuente y volumen en zona 
accesible (cajas). 

Dos fuentes de música fijas 
desde el reproductor 
multiformato  Denon DN-
300Z.  

Acepta la conexión de un 
equipo portátil al minijack  del 
frontal.  

Bose IZA-190HZ 

Bose DS-16F 

Denon DN-300Z.  

Cloud PM-1 

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth/AM-FM 

Denon DN-300Z  



  

En este ejemplo, para un pequeño bar,  se usa un amplificador Bose 
IZA-250 LZ para amplificar cuatro altavoces Bose DS-40SE en una 

sola zona estéreo. 

BOSE IZA 250-LZ 

Música en 
teléfono o 

tableta  

Reproductor Bluetooth  
Denon DN-200BR 

Bose 
 DS-40SE (L) 

Un pequeño amplificador 
para todo el control y 
amplificación, que puede 
instalarse en cualquier lugar. 

Fuente de música Bluetooth, 
que permite el uso de 
dispositivos móviles, tabletas 
y ordenadores con servicios 
de música 

Conexión de un micrófono 
dinámico con interruptor para 
dar avisos. 

Acepta la conexión de un 
equipo portátil al minijack  del 
frontal.  

Bose IZA-250LZ 

Bose DS-40SE 

Denon DN-200BR. 

Micrófono 
dinámico 
Beyerdynamic 
TG-V30ds 

Bose 
 DS-40SE (L) 

Bose 
 DS-40SE (R) 

Bose 
 DS-40SE (R) 

Altavoces conectados en paralelo para conseguir 4W 



  

Este es el ejemplo típico de un aula en un colegio, instituto o 
universidad. Se usa un amplificador Bose IZA-250 LZ para amplificar 

dos altavoces Bose DS-40SE ubicados a ambos lados de una 
pantalla. 

BOSE IZA 250-LZ 

Contenidos en 
teléfono o tableta  

Ordenador 

Bose 
 DS-40SE (L) 

Un pequeño amplificador 
para todo el control y 
amplificación, que puede 
instalarse en cualquier lugar. 

Conexión del ordenador 
portátil para reproducir  el 
audio de los contenidos, 
powerpoint , vídeos, etcò 

Conexión de un micrófono 
inalámbrico de diadema  para 
el profesor. 

Acepta la conexión de un 
equipo portátil,  como una 
tableta al minijack  del frontal.  

Bose IZA-250LZ 

Bose DS-40SE 

Beyerdynamic TG100 

Micrófono inalámbrico  
Beyerdynamic TG100 

Bose 
 DS-40SE (R) 



  

Este es un ejemplo que satisface las necesidades básicas de una sala 
de reuniones. Se usa un amplificador Bose IZA-250 LZ para 

amplificar dos altavoces Bose DS-40F empotrados en techo. 

BOSE IZA 250-LZ 

Ordenador 

Reproductor BluRay / DVD / CD 

Bose DS-40F (L) 

Un pequeño amplificador 
para todo el control y 
amplificación, que puede 
instalarse en cualquier lugar. 

Conexión del ordenador 
portátil para reproducir  el 
audio de los contenidos, 
powerpoint , vídeos, etcò 

Conexión de la salida de audio 
de un sistema autónomo de 
videoconferencia. 

Conexión de un reproductor 
multiformato  (BluRay, DVD, 
CD). 

Bose IZA-250LZ 

Bose DS-40F 

Denon DN-500BD 

Bose DS-40F (R) 

Equipo de 
videoconferencia 

autónomo  



  

Una sala donde esperan los artistas antes de salir al escenario, debe 
equiparse con un sonido que les permita seguir lo que está pasando 
en el escenario, así como recibir avisos desde el sistema general. Se 

usa un amplificador Bose IZA-250 LZ para amplificar un sistema 
Freespace 3 de empotrar con dos cubos. 

BOSE IZA 250-LZ 

Dispositivo 
móvil  

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth 

Denon DN-300Z  

Bose Freespace 3-II 
con 2 cubos 

Un pequeño amplificador 
para todo el control y 
amplificación, que puede 
instalarse en cualquier lugar. 

Se conecta la señal que viene 
del sistema general para 
seguir lo que pasa en 
escenario. 

Se conecta una señal de aviso 
prioritaria para recibir 
mensajes del regidor. 

Posibilidad de conectar 
dispositivo móvil  o 
reproductor para tener 
música ambiente local. 

Bose IZA-250LZ 

Bose Freespace 3 ù II 

Denon DN-300Z  

De Sistema 
General 

Control 

Escenario 



  

En un restaurante de tamaño medio, puede usarse un amplificador 
IZA en conjunto con un amplificador ZA, compartiendo fuentes, 

avisos y control. En este caso, el IZA-250 sirve como amplificador 
principal y el ZA-190 como esclavo. Dos zonas con altavoces de 

techo DS-40F, los del salón principal en baja impedancia, y los de la 
barra en 100V. 

BOSE IZA 250-LZ 

Dispositivo 
móvil  

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth/AM-FM 

Denon DN-300Z  

SALÓN PRINCIPAL 
Altavoces Bose DS-40F 
conectados en paralelo 
en dos líneas (estéreo) 

Dos amplificadores pequeños 
para todo el control y 
amplificación, que pueden 
instalarse en cualquier lugar. 

Volumen general y selección 
de fuentes desde un mando 
empotrado en pared. 

Micrófono de avisos con 
prioridad sobre la música. 

Posibilidad de conectar 
dispositivo móvil . 

Bose IZA-250LZ 

Bose ZA-190HZ 

Denon DN-300Z  

Cloud PM-1 

Bose DS-40F 

BOSE ZA 190-HZ 

Micrófono de avisos 
Cloud PM-1 

Control remoto de 
volumen y fuente A/B 

ZONA BARRA 
Altavoces Bose DS-40F  

conectados en paralelo en 
línea de 100V (ajuste 

transformador a 20W) 



  

En un aula de tamaño medio, puede usarse un amplificador IZA 
para amplificar dos altavoces Bose RMU105. Se dispondrá de un 
micrófono inalámbrico de diadema para el profesor, así como la 

conexión del audio del ordenador portátil. 

Dispositivo 
móvil  

Ordenador 

Un amplificador de formato 
compacto para todo el control 
y amplificación, en solo una 
ª£}xux xy §uw  EMü. 

Micrófono inalámbrico de 
diadema para el profesor. 

Conexión del audio del 
ordenador portátil.  

Posibilidad de conectar 
dispositivo móvil . 

Bose IZA-2120-LZ 

Bose RMU105 

Beyerdynamic TG100 

BOSE IZA 2120-LZ 

Bose RMU105 

Micrófono inalámbrico  
Beyerdynamic TG100 

Bose RMU105 



  

En una cafetería, en la que necesitemos reproducir una fuente 
musical, y necesitemos controlar el volumen remotamente, puede 

usarse un amplificador IZA 2120-LZ para amplificar dos sistemas de 
altavoces Freespace 3 con dos cubos cada uno.  

Control remoto 
de volumen 

Un amplificador de formato 
compacto para todo el control 
y amplificación, en solo una 
ª£}xux xy §uw  EMü. 

Control de volumen remoto.  

Reproductor WiFi, desde 
dispositivos AirPlay o DLNA. 

Bose IZA-2120-LZ 

Bose Freespace 3-II 

Denon DN-200WS 

BOSE IZA 2120-LZ 

Bose  
Freespace 3-II 

Reproductor WIFI 
Denon DN-200WS 

Bose  
Freespace 3-II 



  

En una tienda en la que la música sea un elemento clave de la experiencia 
de venta, es necesario habitualmente reforzar los graves. En este ejemplo, 

usamos un amplificador IZA 2120-LZ para amplificar de forma 
independiente los cajones de graves y los altavoces de techo full-range.  

Control remoto 
de volumen y 

fuente  

Un amplificador de formato 
compacto para todo el control 
y amplificación, en solo una 
ª£}xux xy §uw  EMü. 

Control de fuente (A/B) y 
volumen  remoto.  

Reproductor multiformato  
con salida independiente de 
sintonizador AM/FM y resto 
(CD/SD/USB/Bluetooth). 

Sonido distribuido con 
refuerzo de graves 

Bose IZA-2120-HZ 

Bose Freespace 3-II Bass 
Module 

Bose DS-40F 

Denon DN-300Z  

BOSE IZA 2120-HZ 

6x Bose DS-40F  
@ 20W / 100V 

2x Bose  
Freespace 3-II Bass 
Module 

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth/AM-FM 

Denon DN-300Z  



  

En una tienda en la que solo sea necesaria una fuente de sonido, 
podemos usar un amplificador ZA 2120-LZ para amplificar dos 

líneas de altavoces DS-40F.  

Un amplificador de formato 
compacto para todo el control 
y amplificación, en solo una 
ª£}xux xy §uw  EMü. 

Control de volumen remoto.  

Reproductor Bluetooth, que 
permite reproducir  desde 
cualquier dispositivo móvil u 
ordenador. 

Sonido distribuido de gran 
calidad 

Bose ZA-2120-HZ 

Bose DS-40F 

Denon DN-200BR 

BOSE ZA 2120-HZ 

3x Bose DS-40F  
@ 40W / 100V 

Reproductor Bluetooth  
Denon DN-200BR 

3x Bose DS-40F  
@ 40W / 100V 

Control remoto 
de volumen 



  

En un restaurante con dos zonas, por ejemplo, zona de barra y zona 
de comedor, puede usarse un amplificador IZA 2120-LZ para 

amplificar dos líneas de altavoces DS-40F, con selección 
independiente de fuente y volumen  

Control remoto 
de fuente y 
volumen  

ZONA 2 

Un amplificador de formato 
compacto para todo el control 
y amplificación, en solo una 
ª£}xux xy §uw  EMü. 

Control remoto de fuente y 
volumen . 

Reproductor Bluetooth, que 
permite reproducir  desde 
cualquier dispositivo móvil u 
ordenador. 

Posibilidad de dar avisos 
desde micrófono 

Bose IZA-2120-HZ 

Bose DS-16F 

Bose DS-40F 

Denon DN-300Z  

Denon DN-200BR 

BOSE IZA 2120-HZ 

7x Bose DS-16F @ 16W / 100V 

Reproductor Bluetooth  
Denon DN-200BR 

6x Bose DS-40F @ 20W / 100V 

Control remoto 
de fuente y 
volumen  

ZONA 1 

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth/AM-FM 

Denon DN-300Z  

Micrófono de avisos 
Cloud PM-1 



  

  

Control remoto 
de fuente y 
volumen  

Todo el control y 
amplificación en dos 
ª£}xuxy¨ xy §uw  EMü. 

Control de volumen remoto 
en comedor y aseos 

Control de volumen y fuente 
en bar y cocina. 

Reproductor Bluetooth, que 
permite reproducir  desde 
cualquier dispositivo móvil u 
ordenador. 

Bose IZA-2120-HZ 

Bose ZA-2120HZ 

Denon DN-200BR 

Denon DN-300Z  

Cloud PM-1 

Bose DS-16F 

Bose DS-40F 

BOSE ZA 2120-HZ 

6x Bose DS-16F @ 8W / 100V 

Reproductor Bluetooth  
Denon DN-200BR 

6x Bose DS-40F @ 20W / 100V 

ZONA 1 - BAR 

Reproductor multiformato  
USB/SD/CD/Bluetooth/AM-FM 

Denon DN-300Z  

Micrófono de avisos 
Cloud PM-1 

ZONA 2 -COCINA ZONA 3 ùCOMEDOR  ZONA 4 ùASEOS  

BOSE IZA 2120-HZ 

7x Bose DS-16F @ 16W / 100V 5x Bose DS-16F @ 16W / 100V 6x Bose DS-40F @ 20W / 100V 

Control remoto de 
fuente y volumen  

Control remoto 
de  volumen 

Control remoto 
de  volumen 



  

Para aplicaciones móviles en las que, por razones de tiempo o estéticas no 
es posible tirar cable, esta solución permite reforzar sonido de un 

micrófono inalámbrico llevando de forma inalámbrica la señal hasta los 
altavoces autoamplificados .  

Montaje en pocos minutos 
sin necesidad de tirar cable. 

Control de volumen del 
micrófono en el propio 
receptor. 

Control de volumen en los 
altavoces autoamplificados  

Separación de hasta 30 
metros como máximo entre 
transmisor y receptores 

Bose L1 Compact 

Beyerdynamic TG 100 

Denon DN-202WT 

Denon DN-202WR 

Transmisor inalámbrico  
Denon DN-202WT 

Receptor inalámbrico 
Denon DN-202WR 

Receptor inalámbrico 
Denon DN-202WR 

Bose L1 Compact Bose L1 Compact 

Micrófono inalámbrico  
Beyerdynamic TG100 



  

Bar de copas o pequeña pista de discoteca.   

Un amplificador multicanal  
de formato compacto que 
incluye todo el proceso 
necesario para los altavoces. 

El limitador de la etapa se 
ajusta automáticamente 
protegiendo los altavoces. 

Bose PowerMatch PM4500  

Bose Panaray 502A 

Bose Panaray MB12 
Amplificador  

Bose PowerMatch PM4500  

Altavoces Bose Panaray 502A 
conectados en paralelo 

Cajón de graves 
Bose Panaray MB12 

Ajustes Amplificador  

CH. 1-2 Mono Mode 

CH. 3-4 V-Bridge Mode 



  

En un auditorio o salón de actos, puede usarse esta configuración tanto como 
dos líneas con retardos, como poniendo dos stacks de MA12, uno a cada lado del 
escenario. Los cajones de graves permiten el uso con música y presentaciones  

Un amplificador multicanal  
de formato compacto que 
incluye todo el proceso 
necesario para los altavoces. 

El limitador de la etapa se 
ajusta automáticamente 
protegiendo los altavoces. 

La característica de array 
lineal de los altavoces MA12 
optimiza la inteligibilidad en 
lugares acústicamente 
malos. 

Usando stacks, podemos 
conseguir una cobertura muy 
uniforme, con diferencias 
mínimas entre las primeras y 
las últimas filas 

Bose  PowerMatch PM4500  

Bose Panaray MA-12 

Bose MB4 

Amplificador  
Bose PowerMatch PM4500  

Altavoces Bose 
Panaray MA12 

conectados en 
paralelo 

Cajón de graves 
Bose Panaray MB4 Ajustes Amplificador  

CH. 1-2 Mono Mode 

CH. 3-4 Mono Mode 

Altavoces Bose 
Panaray MA12 

conectados en 
paralelo 

Cajón de graves 
Bose Panaray MB4 


